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Акумулаторен перфоратор HiKOKI DH12DD

Акумулаторният перфоратор HiKOKI DH12DD има два режима на работа -
пробиване  с  удар  и  без  удар.  Енергията  на  удара  е  1,2  J,  което  го  прави
подходящ за пробиване в бетон, тухла и зидария. При изключване на ударното
действие с перфоратора може да пробивате отвори в дърво с диаметър до 18
mm и в стомана - до 13 mm.
Благодарение  на  вграденото  LED  осветление  с  акумулаторната  пробивна
машина може да работите в тъмни помещения.
Доставя се с куфар, 2 броя батерии 12 V, 4 Ah и зарядно устройство.

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 12
Макс. отвор в дърво, mm 18
Макс. отвор в стомана, mm 13
Честота на ударите при номинални обороти, min-1 0-5500
Макс. отвор в бетон, mm 13
Капацитет, Ah 4,0
Обороти на празен ход, min-1 0-1080
Захват на инструмента SDS-plus
Максимална енергия на удара, J 1,2
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет

Окомплектовка куфар, 2 броя батерии 12 V / 4 Ah, зарядно устройство, допълнителна
ръкохватка, дълбочинен ограничител

Тегло, kg 2,1
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