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Акумулаторен циркуляр MAKITA DHS900ZU SOLO

Акумулаторният  циркуляр  MAKITA  DHS900ZU  е  снабден  с  ергономична
ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие за сигурен и комфортен захват.
Отличава се с безчетков мотор за дълъг експлоатационен живот. 
Отрезната машина е с лесно регулиране на дълбочината и ъгъла на рязане.
Вградената двойна LED светлина осигурява оптимално осветяване на зоната на
рязане. Режещият диск е с външен диаметър от 235 mm и вътрешен от 30 mm.
Ръчният  циркуляр  разполага  със  система  за  автоматично  регулиране  на
оборотите  спрямо  натоварването.  Снабден  е  с  функция,  която  издухва
стърготините от линията на рязане. Благодарение на технологията AWS (Auto-
Start Wireless System) чрез Bluetooth се осъществява безкабелна комуникация
между инструмента и прахосмукачката. Когато циркулярът се стартира или
спира, тогава и прахосмукачката се включва или изключва автоматично.
Безкабелният  циркуляр  може  да  работи  с  линеал  (не  е  включен  в
окомплектовката). Машината работи с две батерии по 18 V.

МОДЕЛЪТ РАБОТИ С ДВЕ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ 18 V, КОИТО НЕ СА
ВКЛЮЧЕНИ В ОКОМПЛЕКТОВКАТА!

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 36
Обороти на празен ход, min-1 4500
Диаметър на диска, mm 235
Макс. дълбочина на рязане, mm 85
Диаметър на вътрешния отвор, mm 30
Дебелина на рязане при 45° 61 mm
Дебелина на рязане при 90° 85 mm
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка диск, картонена кутия, без батерия и зарядно устройство
Тегло, kg 6
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