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Акумулаторен ударен гайковерт HiKOKI WR18DBDL2 SOLO

HiKOKI  WR18DBDL2  е  японски  акумулаторен  ударен  гайковерт  с  нов
подобрен двигател. Въртящият момент е 305 Nm, а захвата на инструмента е
1/2" квадрат. Това е професионален гайковерт предназначен за завинтване
на  болтове  и  гайки  M5-M18.  Основните  функции  са:  реверс,  електронно
регулиране на скоростта и моторна спирачка. Гумираната ръкохватка предлага
комфорт по време на работа с инструмента. HiKOKI WR18DBDL2 има широк
диапазон от приложения, което се дължи на електронния превключвател и 4-те
режима  на  работа.  Доставя  се  без  батерия  и  зарядно  устройство  в
картонена кутия.

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Тип на акумулатора Литиево-йонен
Макс. въртящ момент, Nm 305
Макс. диаметър на винта, mm M5-M18
Честота на ударите при номинални обороти, min-1 0-3600
Обороти на празен ход, min-1 0-2900
Захват на инструмента 1/2" външен квадрат
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка без батерия и зарядно устройство, картонена кутия
Тегло, kg 1,7
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