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Акумулаторна ударна бормашина HiKOKI DV18DD-W4Z

Акумулаторната  бормашина  HiKOKI  DV18DD  се  отличава  с  компактен
дизайн,  като  общата  дължина  е  само  170  mm.  Това  позволява  работа  в
ограничени пространства и в различни позиции с особена лекота.
Безкабелната дрелка се захранва с 18-волтова батерия и има въртящ момент
от  55  Nm.  Ударната  бормашина  има  безчетков  мотор,  а  обхвата  на
патронника е от 2-13 mm. LED подсветка се грижи за осветяване на работната
зона.

Акумулаторната ударна бормашина се доставя без батерия и зарядно
устройство!

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Макс. въртящ момент, Nm 55
Макс. отвор в дърво, mm 36
Макс. отвор в стомана, mm 13
Степени на въртящия момент 22
Честота на ударите при номинални обороти, min-1 0-6600/0-25500
Макс. отвор в бетон, mm 13
Обороти на празен ход, min-1 0-440/0-1700
Обхват на захващане на патронника, mm 2-13
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка без батерия и зарядно устройство в картонена кутия
Тегло, kg 1,2
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