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Машина за засмукване и раздробяване STIHL SH 86

Машината  за  засмукване  и  раздробяване  STIHL  SH  86  е  бензинова,
подходяща за разнообразни дейности, при продължителна употреба на големи
площи. Уредът се задвижва от двигател STIHL 2-MIX, предлагащ голям комфорт
при работа и обслужване. Стартирането на двигателя на STIHL SH 86 става
посредством  ElastoStart,  с  помощта  на  интегриран  омекотяващ  елемент
предотвратяващ резки пикови натоварвания. Ръчната горивоподкачваща помпа
на машината щади допълнително силите. Чрез безстепенното регулиране на
оборотите Вие ще разполагате с необходимата мощност, от която се нуждае
вашият уред. Лостът за газта със стоп бутон може да се фиксира безстепенно.
Като допълнение идва и ергономичното управление с една ръка чрез гумирана
ръкохватка.

С този модел може да работите в лехи или ъгли, където трудно се издухват
листата.  Ножът за раздробяване е  изработен от висококачествена стомана,
осигуряваща раздробяване на малки парчета на нарязания материал. Накрая
този материал попада директно в 45 литровата торба на моторния уред за
засмукване SH 86.  При употреба в силно запрашени райони можете да го
оборудвате допълнително с филтриращата праха торба за SH 56 и SH 86 също с
обем 45 литра.

Уредът за засмукване е оборудван серийно с плоска и кръгла дюза. Също
така  се  предлага  извита  плоска  дюза,  като  допълнително  оборудване.  С
помощта на функцията за обдухване може да отстраните по-големи количества
листа.  А  за  отстраняване на замърсяване и листа от улуци,  като опция се
предлага  комплект  за  почистване  на  улуци  с  около  3  m  дълга  тръба  за
обдухване.  По  време  на  употребата  като  машина  за  обдухване  или  за
раздробяване, антивибрационната система STIHL предпазва Вашите мускули и
стави.
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Технически характеристики
Тип Моторен
Мощност, к.с 1,1
Работен обем, куб.см 27,2
Дебит, m3/h 770
Двигател 2MIX
Ниво на звуково налягане dB(A) 93
Звукова мощност, dB 106
Гаранционен срок 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Тегло, kg 5,6
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