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Уред за жив плет STIHL HL 94 C-E

Бензиновият уред за жив плет HL 94 C-E  е подходящ за професионална
поддръжка на градината и в озеленяването, както и при взискателни дейности
в частния сектор. С този уред за жив плет, може да режете особено високи,
дълги и широки живи плетове, но също така да работите ефективно близо до
земята.  Благодарение  на  универсалната  дръжка  се  осигурява  ефективна
работа  дори  в  затворени  пространства.  Олекотената  предавателна  кутия
подпомага работата при по-дълги работни интервали.

Със задвижването от двигателя STIHL 2-MIX, можете да използвате двустранно
наточените ножове,  за да режете силно и прецизно дори по-дебели клони.
STIHL  ErgoStart  улеснява  стартирането  на  двигателя,  бавно  и  равномерно.
Ръчната горивна помпа намалява броя на стартовите удари и по този начин
ускорява самия процес.

Всички работни елементи са интегрирани в мултифункционалната дръжка на
STIHL HL 94 C-E. Благодарение на функцията за частично натоварване STIHL
ECOSPEED  може  да  контролирате  скоростта  на  двигателя  директно  чрез
мултифункционалната  ръкохватка.  Така  може  да  регулирате  мощността
индивидуално на по-дълги работни интервали според Вашите изисквания и да
пестите гориво.  Благодарение на системата за бързо регулиране,  ножовата
греда, която се върти на 145°, може да се регулира постепенно в 2 посоки и да
се сгъва успоредно на главата. А с опционалният предпазител за водача на
STIHL, върхът на режещото устройство на вашия STIHL HL 94 C-E, е защитен от
повреда при работа близо до земята. 

Моторният уред за жив плет STIHL HL 94 C-E е с дължина на рязане 60 cm и
обща дължина 242 cm.

Технически характеристики
Тип Моторен
Мощност, к.с 1,2
Обороти на празен ход, min-1 2800
Максимални обороти, min-1 9300
Работен обем, куб.см 24,1
Честота на ходовете, min-1 3615
Дължина на ножа, mm 600
Стъпка на ножа, mm (за ножиците за плет) 34
Обща дължина 2,42 m
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec² 4,1/4,5
Ниво на звуково налягане dB(A) 91
Звукова мощност, dB 106
Гаранционен срок 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Тегло, kg 6,1
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