
гр. Плевен, ул. Българска авиация 13
Phone: 064888111

office@dikarconsult.com |
https://dikarconsult.com/

Акумулаторен прободен трион BOSCH UniversalSaw 18V-100 Solo

Акумулаторният прободен трион BOSCH UniversalSaw 18V-100 Solo реже
на  дълбочина  100  mm  в  дърво  и  то  доста  бързо  благодарение  на  4-ри
степенното махаловидно движение на ножа. Спусък с регулиране на скоростта,
плавен пуск и регулиране на мощността са част от основните предимства на
модела. Прободният трион извършва срезове по права линия и по крива линия
в дървени работни плотове, подове с паркет и алуминиеви профили. А SDS
системата Ви дава възможност за лесна смяна на консуматива. 

Използвайки този нов трион Вие ще изпитате удоволствието от точността и
удобството на безопасното рязане при работа с функциите CutControl и защита
срещу откъсване на стружки. CutControl води инструмента по продължение на
права линия на рязане за по-голяма точност. Регулиращата се основна плоча на
зегето  позволява срезове под ъгъл до 45°, като много лесно се  настройва
желания ъгъл на рязане. Благодарение на PowerLight е осветена зоната на
рязане,  за  по-добра  видимост.  А  вградената  функция  издухване  постоянно
отвежда  праха  при  рязане  за  поддържане  на  чиста  работна
среда. Акумулаторният трион на BOSCH е част от серията POWER FOR ALL:
Една акумулаторната батерия за за всички машини за дома и градината. 

Технически характеристики
Тип Полупрофесионален
Напрежение, V 18
Честота на ходовете, min-1 0 - 2600
Макс. дълбочина на рязане в дърво, mm 100
Дължина на хода 20 mm
Макс. дълбочина на рязане в алуминий, mm 18
Макс. дълбочина на рязане в метал, mm 8
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет

Окомплектовка
без батерия и зарядно, 2 броя ножа за трион T 144 D, CutControl, защитна
приставка срещу откъсване на стружки, картонена кутия, предпазна обувка,
прозрачна защита

Тегло, kg 1,6
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