
гр. Плевен, ул. Българска авиация 13
Phone: 064888111

office@dikarconsult.com |
https://dikarconsult.com/

Мембранна безвъздушна помпа за боядисване Bisonte PAZ-7000/2

Мембранната безвъздушна помпа за боядисване Bisonte PAZ-7000/2  е
високо  ефективна  и  прецизна  при  покриване  на  повърхностите,  като
същевременно  загубите  са  сведени  до  минимум.  Механичен  манометър
регулира материалния поток. Помпата може да се управлява от 2 оператора (2
пистолета) едновременно. Стандартно е оборудвана с резервоар за материал от
20 литра, а работния обхват е 90 метра. Машината за боядисване има висока
работна скорост и големи размери на дюзата за висока ефективност. Корпусът
на предната помпа е изработен от неръждаема стомана, което многократно
удължава  експлоатационния  и  живот.  Поддръжката  е  много  лесна,  а
благодарение  на  големите  пневматични  колела  транспортирането  е
максимално улеснено. Към основните предимства на Bisonte PAZ-7000/2 може
да добавим и лесното почистване на смукателната система. Безвъздушната
помпа е идеална за големи проекти с висока ефективност, като може може да
се използва както с материали с нисък вискозитет, така и с материали с висок
вискозитет - лакове, боя, антикорозионна боя, акрилна боя, пълнител, латекс и
огнезащитни материали. 

Технически характеристики
Захранване, V 230
Мощност, kW 3,0/3,2
Вместимост на резервоара, l 20
Дължина на маркуча, m 15
Налягане, bar 210
Работен обхват, m 90
Дебит на помпата, l/min 7
Размер на дюзата 0,042"
Честота, Hz 50
Макс. диаметър на твърдите частици, mm 0,5
Гаранционен срок 24 месеца за физически лица/ 12 месеца за фирми

Окомплектовка помпа, количка, два пистолета, два маркуча x 15 m, 20 литров резервоар за
материал от неръждаема стомана, манометър

Тегло, kg 90
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