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Акумулаторна ножица за оформяне STIHL HSA 94 T

Акумулаторната ножица STIHL HSA 94 T е изключително
производителна  и  здрава  с  ниска  скорост  на  ножовете  за
мощно рязане. Професионалната машина има възможност за
регулиране на броя ходове на ножовете на 3 степени. Така за
всяка ситуация по време на работа разполагате с оптимална
скорост  на  ножовете.  Настройката на  броя на  ходовете на
ножовете се извършва посредством панела за управление на
въртящата  се  ръкохватка,  който  се  върти  заедно  с  нея.
Независимо от избраната позиция бутона винаги е оптимално
достъпен.

С  помощта  на  Т-модификациите  се  постига  перфектно
подравняване  и  дооформяне  на  живи  плетове,  и
декоративни  храсти.  Благодарение  на  специалната
геометрия на ножа - малко разстояние между режещите зъби
и малка височина на ножа се постигат отлични резултати при
фино рязане. С двигател EC с автоматична смяна на посоката
на въртене и ергономична ръкохватка, благодарение на която,
инструмента стои удобно в ръката, намалявайки по-този начин
усилията при управление. 

Независимо  дали  режете  вертикално  или  хоризонтално  на
височина на главата, тази професионална ножица за жив
плет винаги ще работи комфортно и балансирано. Режещият
нож на HSA 94 T е заточен от двете страни, като специалната
подредба на зъбите осигурява перфектен резултат при рязане
на храсти и живи плетове.

Продължителност на работа с AR 2000 L - до 690/до 630/до
565 мин
Продължителност на работа с AR 3000 L - до 985/до 885/до
800 мин
Продължителност на работа с AP 300 S - до 167/до 149/до
130 мин
Продължителност  на  работа с  AP 100  -  до  54/до  48/до
42 мин
Продължителност на работа с AP 200 -  до 108/до 96/до
84 мин
Продължителност на работа с AP 300 - до 135/до 120/до
105 мин

Акумулаторната ножица STIHL HSA 94 T се доставя без
батерия и зарядно устройство!

Технически характеристики
Тип Акумулаторен
Напрежение, V 36
Честота на ходовете, min-1 4400/4700/5000
Дължина на ножа, mm 750
Стъпка на ножа, mm (за ножиците за плет) 30
Обща дължина 130 cm
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec² 2,5/2,9
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Технически характеристики
Ниво на звуково налягане dB(A) 85
Звукова мощност, dB 96
Гаранционен срок 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка без батерия и зарядно
Тегло, kg 4,1
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