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Акумулаторен прободен трион HiKOKI CJ18DA SOLO

Акумулаторният прободен трион HiKOKI CJ18DA SOLO е с 3-ри степени на
махаловидното движение на ножа, като максималната скорост е 0-2500 хода в
минута. Захранва се с 18 V-ова батерия, а хода на ножа е 26 mm, като смяната
му се извършва без инструменти. Машината работи с ниски нива на шум и
вибрации,  които  гарантират  комфортна  работа.  Прозрачен  предпазител
защитава лицето на работещия от летящи стружки и стърготини, а ярка LED
подсветка  ви  дава  възможност  за  работа  на  слабо  осветени  места.
Акумулаторният трион има основна алуминиева плоча, която се накланя до 45
градуса наляво и надясно, и накрайник за свързване към прахосмукачка за
чиста  работна  среда.  Моделът  се  доставя  без  батерия  и  зарядно
устройство в куфар.

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Честота на ходовете, min-1 0 - 2500
Макс. дълбочина на рязане в дърво, mm 135
Дължина на хода 26 mm
Макс. дълбочина на рязане в алуминий, mm 25
Макс. дълбочина на рязане в метал, mm 10
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка без батерия и зарядно, куфар
Тегло, kg 2,3
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