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Линеен лазерен нивелир KAPRO 888 Prolaser Vector

Линейният лазерен нивелир KAPRO 888 Prolaser Vector работи с 3 червени
лазерни лъча - 2 вертикални и 1 хоризонтален. Отличен избор за използване
при монтиране на прозорци и врати, поставяне на окачени тавани, шкафове,
рафтове, при окачване на картини и др.
Ако не използвате приемник обхватът на нивелира е до 30 метра, а с приемник
се увеличава до 50 метра, като точността на измерване е 0,3 mm/m. Ъгълът на
самоновелиране  на  линейния  лазер  е  3.5°,  като  уредът  позволява
хоризонтално  завъртане  на  120°.
Лазерният  нивелир  се  отличава  с  интегриран  заключващ  механизъм  и
издръжлив корпус, който е удароустойчив. Захранва се с 2 бр. алкални батерии
тип АА, които гарантират непрекъснато използване до 8 часа.
Нивелирът  се доставя в комплект с адаптор за монтаж на стена, калъф за
съхранение и червени очила.

Технически характеристики
Тип Професионален
Лазерен диод 635 nm
Клас на лазера 2
Точност на нивелиране, mm/m ± 0,3
Максимален работен диапазон, m 30
Диапазон на самонивелиране ± 3,5°
Резба на статива 5/8"
Батерия 2 x АА
Гаранционен срок 12 месеца юридически лица / 24 месеца физически лица
Окомплектовка адаптор за монтаж на стена, калъф за съхранение и червени очила
Тегло, kg 1,522
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