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Акумулаторна резачка STIHL MSA 220 C-B

Акумулаторната резачка STIHL MSA 220 C-B е мощен трион с устройство за
бързо опъване на веригата (B), маркировка за поваляне и режеща верига 3/8"
STIHL Picco Super с висока производителност при рязане и слаб обратен удар. За
бързо напредване с работата се грижи високата скорост на веригата от до 23,3
метра в секунда. Високопроизводителната при рязане безжична резачка  е
много подходяща за поваляне на малки дървета, за кастрене, за рязане на
дървесина в строителството или на дърва за огрев. Черната гумирана част на
задната  ръкохватка  осигурява  сигурен  и  здрав  захват  на  акумулаторния
трион във всяко работно положение. А лоста за управление се освобождава
посредством разположения отстрани бутон. Стабилната метална зъбна опора
фиксира безкабелната резачка към дървесината, като така дава възможност
за точно водене при рязане.  Системата Ematic  на STIHL се състои от шина
Ematic, верига Oilomatic и регулираща количеството или намаляваща дебита
маслена  помпа.  Благодарение  на  специалната  конструкция  на  шината  и
веригата, всяка капка масло попада на мястото, където е необходимо смазване.
В резултат на това разхода на масло може да бъде намален до 50%. Релефната
маркировка за поваляне дава възможност за точно определяне посоката на
поваляне на дървото.

Доставя се без батерия и зарядно устройство!

Продължителност на работа с AP 200 - до 32 мин
Продължителност на работа с AP 300 - до 35 мин
Продължителност на работа с AP 300 S - до 37 мин
Продължителност на работа с AR 2000 - до 160 мин
Продължителност на работа с AR 2000 L - до 201 мин
Продължителност на работа с AR 3000 L - до 281 мин

Технически характеристики
Напрежение, V 36
Дължина на шината, cm 35
Скорост на веригата, m/s 23,3
Верига, тип Picco Micro (PM3), 3/8"P, 50 звена
Батерия Li-Ion AP
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec² 4,8/3,6
Ниво на звуково налягане dB(A) 89
Звукова мощност, dB 100
Гаранционен срок 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка шина, верига, предпазител, без батерия и зарядно устройство
Тегло, kg 3,6
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