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Помпа за мазилка BISONTE PCS-MS100

BISONTE PCS-MS100 е помпа с високо налягане за пръскане и нанасяне на
всички  видове  мазилки,  шпакловки,  изравняване  и  довършителни  работи,
перфектно  нанасяне  на  финални  довършителни  слоеве  вар/боя  или
декоративна  мазилка  с  размер  на  зърното  до  1  mm.
Отличава се с висока производителност до 6 литра в минута, оборудвана е с
инвертор и  ръчна или автоматична работна програма,  която е  безстепенно
регулируема.

Машината  за  мазилка  е  снабдена  с  високопроизводителен  шнек,  който
осигурява клиново налягане от 110 бара, така че няма нужда от използване на
въздушен компресор. Това гарантира максимален комфорт и спокойствие на
строителната площадка.

Мазилкополагащата машина е компактна, здрава и лесно транспортируема
със специфични гуми и контейнер с голям капацитет от 60 литра,  който е
изработен от неръждаема стомана.
Сред другите предимства на тази помпа за мазилка са ниските разходи за
поддръжка, по-рядка нужда от почистване, проста, безопасна и изключително
тиха работа.

Технически характеристики
Мощност на двигателя, kW 2,2
Захранване, V 230
Вместимост на резервоара, l 40
Налягане, bar 110
Производителност 6 l/min
Вместимост на бункера, l 60
Макс. диаметър на твърдите частици, mm 1

Окомплектовка миксер, статор и ротор миксер Jet 2, маркуч за материал диам. 16 mm с 20 m
дължина, манометър, пистолет за дюзата, дюза 443

Тегло, kg 129
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