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Бензинов храсторез STIHL FS 411 C-EM

Бензиновият  храсторез  STIHL  FS  411  C-EM  е  професионален  уред  за
поддръжка  на  ландшафт,  за  работа  в  селското  стопанство  и  комуналния
сектор. С него ефективно се отстранява жилава, сплъстена трева и гъсталаци.
Мощният и икономичен двигател 2-MIX на STIHL осигурява достатъчно мощност
при продължително косене на големи площи, при отстраняване на избуяли
растения и поддръжка на млади дървесни насаждения.

Машината STIHL е с антивибрационна система, която облекчава мускулите и
ставите Ви, намалявайки вибрациите по време на работа. За този невероятен
комфорт  се  грижи  и  ергономичната  лостова  ръкохватка,  която  подпомага
естественото движение при косене. Стартирането на моторната коса е доста
лесно, благодарение на устройството STIHL ErgoStart. А оптималната мощност
на двигателя при константни максимални обороти се осигурява от STIHL M-
Tronic 3.0. Наличието на мултифункционална ръкохватка, управлявана с една
ръка, допълнително ще ви улесни. Стоп бутонът се грижи за това, да можете
бързо и без превключване да подновите работата си след прекъсване. 

Моторният храсторез може да работи с различни режещи инструменти като:
нож за косене, нож за надробяване, циркулярен диск или различни глави с
корди. По-този начин той може да извършва различни задачи. Стандартно е
окомплектован с тристранния нож 300-3 на STIHL. А големия предпазител за
косене  Ви  предлага  защита  от  изхвърчащия  окосен  материал  или  малки
камъчета.  Храсторезът  STIHL  FS  411  C-EM  е  оборудван  серийно  с
универсален презрамен колан ADVANCE на STIHL, който Ви помага да работите с
минимално усилие.

Технически характеристики
Мощност, к.с 2,7
Ширина на косене, cm 52
Обороти на празен ход, min-1 2800
Максимални обороти, min-1 12500
Работен обем, куб.см 42
Вместимост на резервоара, l 0,75
Обща дължина 179 cm
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec² 2,6/2,4 - с нож 1,9/2,3 - с корда
Ниво на звуково налягане dB(A) 100
Звукова мощност, dB 110
Гаранционен срок 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване

Окомплектовка тристранен нож за гъсталак 300-3, универсален презрамен колан ADVANCE и
предпазител за косене

Тегло, kg 8,7
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