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Диамантено пробивна машина с боркорони REMS Picus SR Set + REMS Pull M

REMS Picus SR Set Titan е електрическа диамантено - пробивна машина за
пробиване в стоманобетон до Ф162 (200) mm, и зидове до Ф250 mm. Подходяща
е за  мокро и сухо пробиване, за ръчно пробиване или с щендер. Задвижваща
машина с резба боркорони UNC 1 1/4 външна, G 1/2 вътрешна, двустепенна
предавка без нужда от техническо обслужване, със приплъзгващ съединител,
универсален двигател 230V, 50–60 Hz, 2200W. Мултифункционална електроника
с плавен старт, ограничител на оборотите на въртене на празен ход, защита от
блокиране. Импулсен прекъсвач с блокиране. Защитен прекъсвач (PRCD). Брой
на оборотите от 200-1200 min-1.

В  окомплектовката  се  включва:  воден  маркуч  с  регулируем  вентил,
устройство  за  подаване  на  вода  с  регулируем  вентил  и  бърза  връзка  със
система за спиране на водата (за връзка с маркуч 1/2"), гаечен ключ SW 32,
щендер за пробиване REMS Titan с комплект за закрепване в зидария и бетон,
3бр.  универсални   диамантени  боркорони  REMS  UDKB  Ф62,  82,132  mm  и
стабилна кутия от стоманена ламарина. 

Диамантено пробивна машина с  боркорони REMS Picus SR Set  в  комплект с
прахосмукачка REMS Pull M.

Технически характеристики
Захранване, V 230
Мощност, W 2200
Макс. отвор в бетон, mm 162/200
Макс. отвор в зидария, mm 250
Обороти на празен ход, min-1 200-500/500-1200
Произход Германия

Окомплектовка

3бр, универсални диамантени боркорони REMS UDKB Ф62, 82,132 mm, воден маркуч с
регулируем вентил, устройство за подаване на вода с регулируем вентил и бърза връзка със
система за спиране на водата (за връзка с маркуч 1/2"), гаечен ключ SW 32, щендер за
пробиване REMS Titan с комплект за закрепване в зидария и бетон, в стабилна кутия от
стоманена ламарина + прахосмукачка REMS Pull M
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