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Акумулаторен прободен трион MILWAUKEE M18BJS-402C

Акумулаторният прободен трион MILWAUKEE M18BJS-402C се отличава с 5
степени  на  махаловидното  движение  на  ножа  за  различни  приложения  и
материали.  Машината разполага с  вграден вентилатор против прах,  който
оставя винаги чиста линията на сряза. Акумулаторното зеге има прозрачен
предпазен  капак,  който  защитава  работещия  от  летящи  стружки  и
стърготини. Безкабелният уред е оборудван с ръкохватка с меко покритие и
функция за рязане под ъгъл от 0 до 45°. Работи със система REDLINK, която го
предпазва от претоварване. Вградената LED светлина предлага удобство при
работа в условия на намалена видимост. Моделът е оборудван с адаптер за
свързване  към  прахоуловителна  система.  Окомплектован  е  с  две
акумулаторни  батерии  18  V  4,0  Ah,  зарядно  устройство  и  куфар.

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Капацитет, Ah 4,0
Честота на ходовете, min-1 0-2700
Макс. дълбочина на рязане в дърво, mm 135
Дължина на хода 25 mm
Макс. дълбочина на рязане в алуминий, mm 10
Макс. дълбочина на рязане в метал, mm 10
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка две акумулаторни батерии 18 V 4,0 Ah, зарядно устройство, куфар
Тегло, kg 2,5
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