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Акумулаторна резачка STIHL MSA 300

Акумулаторната резачка STIHL MSA 300 е първата в света акумулаторна
машина, разработена от STIHL специално за професионална работа. Използва
специално разработена за този модел трион акумулаторна батерия STIHL AP
500 S, която заедно с режещата верига STIHL 325" RM3 Pro и водещата шина
Light 04 осигуряват висока производителност при рязане при намалено тегло.
STIHL  MSA  300  е  устойчива  на  атмосферни  влияния  и  има  много  здрава
конструкция. Антивибрационната система на STIHL намалява появяващите се
трептения и така облекчава умората по-време на работа. 

С цел лесна поддръжка и почистване на акумулаторния верижен трион MSA
300,  достъпа  до  филтъра  е  улеснен  чрез  сервизен  капак.  STIHL  MSA  300
притежава панел за управление и съобщения, чрез който Вие може да получите
всички важни данни и информации за машината си. Той има възможност за
свързаност, тъй като е подготвен за използване със смарт конектора 2 А на
STIHL.

Всички  акумулаторни  уреди  от  системата  АР  на  STIHL  са  конструирани  за
използване  от  професионални  потребители,  за  ежедневна  употреба  и  при
неблагоприятни атмосферни условия. Освен това разполагат с доказана защита
от всестранно напръскване с вода. При акумулаторния трион MSA 300 тази
защита е сертифицирана съгласно IPX4.

Акумулаторната  резачка  за  дърва  STIHL  MSA  300  е  подходяща  за
използване от ландшафтни специалисти, професионални работници в горското
стопанство  и  комуналните  услуги.  С  нея  се  повалят  дървета,  може  да  се
използва за кастрене и за разтрупване на малки, и средно дебели дървета. За
ефективна работа на помощ идват 3-ри програми за работа - Eco, поваляне и
кастрене, които конфигурират верижния трион за съответните приложения.

Доставя се без батерия и зарядно устройство!

Технически характеристики
Напрежение, V 36
Дължина на шината, cm 40
Скорост на веригата, m/s 30
Верига, тип STIHL 325" RM3 Pro
Батерия Li-Ion AP
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec² 2,6/2,8
Ниво на звуково налягане dB(A) 93
Звукова мощност, dB 104
Гаранционен срок 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка шина, верига STIHL 325" RM3 Pro, предпазител, без батерия и зарядно устройство
Тегло, kg 5,4
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