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Акумулаторна преса REMS Akku-Press 22V ACC Connected Basic-Pack

Акумулаторната радиална преса REMS Akku-Press  22V ACC Connected
Basic-Pack  е  със свързана функционалност чрез Wi-Fi  безжичен стандарт и
OLED дисплей. Предназначена е за изработка на пресови съединения Ø 10-108
(110) mm, Ø 3/8-4". За задвижване на пресоващи клещи и пресоващи пръстени
на  REMS  и  подходящи  пресоващи  клещи/пресоващи  пръстени  на  други
производители.  Въртящият  захват  на  пресоващите  клещи  е  с  автоматично
блокиране, а позицията на затваряне на държащия болт за клещите се следи
електрически. Има електрохидравлично задвижване с мощен, безчетков, нямащ
нужда от поддръжка акумулаторен мотор с напрежение 21,6 V, 400 W, здрав
планетен  редуктор,  ексцентрикова  бутална  помпа  и  компактна
високопроизводителна  хидравлична  система.  Моделът  е  с  антивибрационна
система и безопасен импулсен прекъсвач. 

Основни предимства на радиалната преса са наличието на избираем режим
на  движение  ACC,  мониторинг  на  налягането  на  пресоване  и  автоматично
блокиране  на  пресовъчните  клещи.  Налягането  на  пресоване  се  следи
постоянно по време на процеса на пресоване. Диаграмата налягане-време на
пресоването може да се покаже директно на OLED дисплей. Ако налягането на
пресоването  е  в  рамките  на  спецификацията,  на  OLED дисплея  се  показва
„смеещо се усмихнато лице“. Всички данни от измерването (пресоването) се
записват. Потребителят може да получи достъп до тези данни чрез портала за
услуги на REMS, да качва изображения на пресования материал и да създава
протоколи с текст и изображения.

Акумулаторната радиална преса REMS Akku-Press  22V ACC Connected
Basic-Pack  се  доставя  със  светодиодни работни лампи,  акумулаторна
литиево-йонна  батерия  21,6V,  2,5  Ah,  бързозарядно  устройство
100–240V,  50–60Hz,  90W  в  кутия  от  стоманена  ламарина.

Технически характеристики
Тип акумулаторна
Напрежение, V 21,6
Капацитет, Ah 2,5
Диаметър на тръбата 10-108 mm
Гаранционен срок 60 месеца след регистрация в интернет (в 30-дневен срок на закупуване), не важи за батерията

Окомплектовка светодиодни работни лампи, акумулаторна литиево-йонна батерия 21,6V, 2,5 Ah, бързозарядно
устройство 100–240V, 50–60Hz, 90W в кутия от стоманена ламарина
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