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Акумулаторен прободен трион BOSCH GST 185-LI, 2x4,0 Ah, L-Boxx

Акумулаторният прободен трион BOSCH GST 185-LI е идеален за криви и
напречни срезове в масивно дърво, талашит и дървени многослойни материали,
както и за по-дебели или по-твърди материали. Изборът на скорост позволява
приложения в различни материали. С мощния си безчетков мотор и доказалата
се  във  времето  механична  система,  акумулаторния  трион  замества  без
проблем захранваните от мрежата прободни триони, като осигурява същото
ниво на производителност. Машината е с 4-ри степенно орбитално действие,
позволяващо да избирате между бързо или чисто рязане. Основната му плоча
се регулира на 45° за срезове под ъгъл, а благодарение на системата Bosch SDS
без инструменти, се сменят много лесно консумативите. 

Акумулаторният прободен трион BOSCH GST 185-LI се доставя с 2 броя
батерии GBA 18V/4,0 Ah, L-Boxx, зарядно устройство GAL 18V-20 и нож за
прободен трион T 144 D, Speed for Wood!

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Капацитет, Ah 4,0
Честота на ходовете, min-1 0 - 3500
Макс. дълбочина на рязане в дърво, mm 125
Дължина на хода 26 mm
Макс. дълбочина на рязане в алуминий, mm 20
Макс. дълбочина на рязане в метал, mm 10

Гаранционен срок 36 месеца за машината и 36 месеца за всички литиево-йонни батерии и зарядни
устройства след регистрация в интернет

Окомплектовка 2 броя батерии GBA 18V/4,0 Ah, L-Boxx, зарядно устройство GAL 18V-20 и нож за
прободен трион T 144 D, Speed for Wood

Тегло, kg 2,0
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