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Бормашина колонна охлаждаща система BERNARDO GB 28 S

Колонната бормашина BERNARDO GB 28S е с мощен мотор с 12 скорости и
посока на въртене по часовниковата стрелка, и обратно за нарязване на резби.
Отличава  се  с  автоматично  устройство  за  лесна  смяна  на  консуматива  и
възможност  за  регулиране  на  дълбочината  на  пробиване.  Стабилната
стоманена колона издържа на високо натоварване. Масивната работна маса
въртяща се на 360° се ннакланя от -45° до +45°. Бормашината е с машинно
обработена основа  за  затягане на  особено високи детайли,  а  качествените
сачмени  лагери  осигуряват  висока  концентричност.  Инструмента  се  сменя
много лесно благодарение на автоматичното изхвърляне на инструмента. Това
е  изключително  здрава  машина  подходяща  за  употреба  в  сервизи  и
работилници.

Технически характеристики
Тип Полупрофесионална
Захранване, V 400
Мощност, kW 0,85 / 1,1
Обхват на захващане на патронника, mm 1 - 13 / B 16
Обороти 75 - 3200 minˉ¹
Максимално нарязване на резба M 12
Конус на вала MK 3
Разстояние от вала до колоната, mm 250
Разстояние от вала до масата, mm 810
Разстояние от вала до основата, mm 1210
Макс. диаметър на пробиване, mm 28
Диаметър на колоната, mm 100
Размер на масата/ T- канал 375 x 375 / 14 mm
Размер на работната повърхност, mm 325 x 330
Макс. ход на вала, mm 130
Размери Д/Ш/В, cm 60 x 45 x 202
Произход Австрия
Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Окомплектовка
пробивен патронник 1 - 13 mm / B 16, дорник за пробивен патронник MK 3 / B 16,
преходна втулка MK 3/2, устройство за автоматично освобождаване на
инструмента, охлаждащо устройство, устройство за нарязване на резба,
регулируем предпазител, LED работно осветление

Тегло, kg 215
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