
гр. Плевен, ул. Българска авиация 13
Phone: 064888111

office@dikarconsult.com |
https://dikarconsult.com/

Акумулаторен комплект BOSCH ударен гайковерт GDX 180-LI + винтоверт GSR
18V-50 + куфар

Акумулаторният комплект BOSCH се състои от ударен гайковерт GDX 180-LI +
винтоверт GSR 18V-50 + зарядно устройство + 3 броя батерии 18 V 5,0 Ah и
куфар!

Акумулаторен ударен гайковерт BOSCH GDX 180-LI:

Напрежение на акумулатора - 18 V
Максимален въртящ момент - 180 Nm
Обороти на празен ход - 0-2800 об /мин
Честота на ударите - 0-3600 об /мин
Държач за инструменти - 1/4" вътрешен шестостен и 1/2" външен квадрат
Диаметър на винта - M6-M16

 

Акумулаторен винтоверт BOSCH GSR 18V-50:

Напрежение - 18 V
Макс. въртящ момент - 50 Nm
Обороти на празен ход, (I-ва скорост/II- ра скорост) - 0-460/0-1800 min-1
Макс. диаметър на винта - 10 mm
Макс. отвор в дърво - 35 mm
Макс. отвор в стомана - 13 mm

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18

Гаранционен срок 36 месеца за машината и 24 месеца за всички литиево-йонни батерии и зарядни устройства след
регистрация в интернет
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