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Акумулаторна удължена тресчотка MILWAUKEE M12 FHIR38LR-0

Акумулаторната  удължена тресчотка  MILWAUKEE M12 FHIR38LR-0  е  с
въртящ  момент  от  47  Nm  и  се  отличава  с  по-бърза  скорост  и  повишена
производителност,  подходяща  за  всеки  един  професионалист.  Дизайнът  на
главата е с 19 mm нисък профил, което позволява на потребителите по-добър
достъп  в  тесни  пространства.  Благодарение  на  водещата  в  индустрията
технология FUEL™, съчетана с подсилен механизъм и корпус от лята стомана е
осигурена  по-голяма  издръжливост  на  инструмента.  Метален  спусък  с
променлива  скорост  осигурява  максимален контрол,  а  гумената  ръкохватка
издържа на корозия и дава възможност за повишен комфорт при употреба.
Тресчотката  е  оборудвана  с  LED  светлина,  осветяваща  работната  зона,  а
индикатор за батерията показва оставащото време за работа.  Безчетковият
мотор  POWERSTATE™  на  MILWAUKEE®,  батерията  REDLITHIUM™  и
интелигентната  система  REDLINK  PLUS™ осигуряват  изключителна  мощност,
дълго време на работа и висока издръжливост. Моделът работи с всички
батерии MILWAUKEE® M12™. 

Акумулаторната тресчотка MILWAUKEE M12 FHIR38LR-0 се доставя без
батерия и зарядно устройство!

Технически характеристики
Напрежение, V 12
Макс. въртящ момент, Nm 47
Обороти на празен ход, min-1 0-450
Захват 3/8" квадрат
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Тегло, kg 1,1
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