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Акумулаторен трион STIHL MSA 80 C-B без батерия и зарядно

Акумулаторният  верижен  трион  STIHL  MSA  80  C-B  е  мощен,  тих  и
универсален инструмент, подходящ за различни приложения. Той е идеален за
рязане на клони, храсти и малки дървета, както и за поддръжка на дворове,
градини или частни терени. Освен това, този трион може да се използва за
занаятчийска дървообработка или рязане на строителен дървен материал.

STIHL MSA 80 C-B работи с батерии от системата STIHL AK. Благодарение на
тихата си работа, трионът не изисква защита на слуха и може да се използва в
райони с ограничения за шум. Серийната окомплектовка включва 30 cm режеща
верига 1/4" P Picco Micro 3 (PM3)  и  водеща шина STIHL Light 01,  които
осигуряват чисти и гладки срезове.

Резачката разполага с енергийно ефективен EC мотор, който осигурява ниско
тегло, оптимален баланс и необходимата мощност за различни задачи. Лостът
за управление с функция потенциометър позволява безстепенно регулиране на
оборотите. Това ви дава възможност за прецизен контрол на мощността и лесно
адаптиране към различни условия на работа.

Гумираната  мека  ръкохватка  осигурява  сигурен  захват  и  високо  ниво  на
комфорт при работа.  Устройството STIHL  за  бързо опъване на веригата ви
позволява  лесно  и  безопасно  да  регулирате  веригата  без  използване  на
инструменти.  Допълнителната  спирачка  на  веригата  QuickStop  Super
осигурява  безопасност,  като  спира  веригата  незабавно  след  отпускане  на
задната ръкохватка. Прозрачният резервоар за масло ви позволява лесно да
следите нивото на смазката и да доливате навреме. Това гарантира ефективна
и непрекъсната работа. 

Акумулаторният трион STIHL MSA 80 C-B  е  надежден инструмент,  който
съчетава мощност, удобство и безопасност. Той е подходящ както за лична
употреба,  така  и  за  професионални  задачи,  изискващи  ефективност  и
прецизност.

ДОСТАВЯ СЕ БЕЗ БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО.

Технически характеристики
Напрежение, V 36
Дължина на шината, cm 30
Верига, тип 1/4" P Picco Micro 3 (PM3)
Батерия Li-Ion
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec² 4,6/3,9
Ниво на звуково налягане dB(A) 85
Звукова мощност, dB 93
Гаранционен срок 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка без батерия и зарядно, шина, верига и предпазител на веригата
Тегло, kg 2,9
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