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Лазерен нивелир CIMEX SL10B-G

Лазерният нивелир CIMEX SL10B-G проектира кръстосани линии и зелен лъч
за отлична видимост на дневна светлина.  Осигурява прецизно измерване и
точно подравняване. Проектираната лазерна линия е с точност +-1,0 mm на 5 m
и  осигурява  прецизни  последователни  измервания  при  всяка  употреба.
Нивелирът  разполага  с  двуосна  самонивелираща  се  система  с  магнитен
успокоител, която го прави лесен за настройка и използване върху неравни
повърхности, като времето за самонивелиране е около 3 секунди. В случай, че
нивелирът е поставен в положение, което се намира извън диапазона му на
самонивелиране, лъчите преминават в режим на примигване.
Моделът е оборудван с практична магнитна стойка със страничен винт за
регулиране и затягане. Гумираният корпус на измервателния инструмент е с
ниво на защита IP54 за предпазване от прах и влага. CIMEX SL10B-G разполага
с функция за работа под наклон и се захранва от две батерии тип АА.

Технически характеристики
Тип Професионален
Лазерен диод 515 nm
Клас на лазера 2
Точност на нивелиране, mm/m ± 0,2
Максимален работен диапазон, m 15
Диапазон на самонивелиране ± 3,0 °
Защита IP 54
Гаранционен срок 24 месеца

Окомплектовка регулируема сгъваема магнитна стойка, 2 броя батерии тип АА, текстилен калъф,
инструкция

Тегло, kg 0,2
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