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Система за измерване на влага и температура в зърнени храни AgroLog CSS-TM

Безжичната система за измерване на влага и температура в зърнени
храни  AgroLog  модел CSS-TM  е  иновативен  уред  за  контрол  на  вашите
култури.  Безжичната  сонда  Spear  е  устройство,  което  прецизно  следи
температурата и влагата на съхраняваните култури. Сондата  работи с най-
разнообразни култури и в различни среди. Може да се постави в маслодайна
рапица, семена от трева, овес, царевица, пшеница, твърда пшеница, ечемик,
сорго, соя, ориз, ръж, грах жълт.

Основното  предимство  на  CSS-TM  е,  че  представлява  персонализирано
безжично решение. Сензорната сонда е лесна за използване и преместване,
като може да използвате няколко сонди, за да наблюдавате вашите култури. С
нея се избягват щети и загуби, може да зададете ваши прагове за температура
и  влага,  и  да  я  поставите  навсякъде,  където  вие  решите.  Сондата  е
водоустойчива, с автоматични актуализации на всеки час, но и с опция за ръчно
измерване, когато е необходимо. 

Приложението AgroLog Ви осигурява добър контрол върху вашите продукти и
съхранението им. Чрез него получавате данни в реално време, имате пълен
преглед на данните, събрани от всички устройства по различно време. Цялата
тази информация е достъпна в приложението и достъпна през вашия смартфон.
Всяка  сонда  показва  своите  данни  в  приложението  и  те  могат  да  бъдат
съхранени където е най-необходимо. Приложението AgroLog изпраща известия
при достигане на критични прагове,  предотвратявайки загубата на зърно и
намалявайки рисковете. Създавайте сгради с множество устройства

С  приложението  AgroLog  можете  да  създавате  сгради  и  да  вмъквате
множество устройства под една сграда. По този начин ще имате общ поглед
върху влагата и температурата на сградата от пръв поглед и подробни данни
за всичките ви устройства на едно място. Ако имате различни копия за зърно в
различни сгради,  складове и местоположения,  можете лесно да имате общ
преглед в  приложението  си.  Изгледът  на  картата  може да  обобщи за  вас
тяхното местоположение и последните измервания, така че да спестите време,
без да пропускате важна информация и данни.

Безжичната сонда има копие от фибростъкло, което има малък диаметър за
по-лесно поставяне, корпус от ABS пластмаса и филтър от неръждаема стомана.
Копието за зърно е лесно за използване и преместване. Можете да изберете
колко копия са ви необходими, за да наблюдавате вашите култури. Батерията е
D размер Fanso ER34615M/S STD или Saft LSH 20 с 2 години живот.
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Технически характеристики

Обхват на измерване (Влага): 5 до 50% в зависимост от вида на културата, (относителна влажност): 0 до 100%,
(Температура): -20°C до 60°C

Разделителна способност 0,1% влага, 0,1C° температура
Точност от +/- 0,18% влага до +/- 0,32% влага при нормална температура, Температура +/- 0,2°C
Размер 194х10х6 cm
Батерия D размер Fanso ER34615M/S STD или Saft LSH 20
Живот на батерията 2 години
Гаранционен срок 24 месеца
Тегло, kg 0,58
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