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Акумулаторен ударен гайковерт BOSCH GDS 18V-450 PC

Акумулаторният ударен гайковерт BOSCH GDS 18V-450 PC е с два режима
на затягане, като всеки режим може да се регулира чрез приложението Bosch
Toolbox. Благодарение на трите различни настройки на въртящия момент на
затягане  -  250/330/450  Nm и  850  Nm на  разхлабване,  се  осигурява  голяма
гъвкавост и контрол. Ударният гайковерт намира приложение в работилници,
за  монтажни дейности  и  поддръжка на  превозни средства.  Съвместим е  с
всички батерии и зарядни устройства Bosch Professional 18V. 

Акумулаторният  ударен  гайковерт  BOSCH  GDS  18V-450  PC  SOLO  се
доставя  с  2  броя  акумулаторни  батерии  ProCORE18V  4.0Ah  и
бързозарядно  устройство  GAL  18V-40  Professional  в  L-BOXX.

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Тип на акумулатора Литиево-йонен
Макс. въртящ момент, Nm 450
Макс. диаметър на винта, mm M10-M20
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Технически характеристики
Честота на ударите при номинални обороти,
min-1 0-1900/0-2500/0-3300

Капацитет, Ah 4,0
Обороти на празен ход, min-1 0-1000/0-1500/0-2300
Захват на инструмента 1/2" външен квадрат

Гаранционен срок 36 месеца за машината и 36 месеца за всички литиево-йонни батерии и
зарядни устройства след регистрация в интернет

Окомплектовка
1 брой Bluetooth Low Energy модул GCY 42 Professional, 1/1 L-BOXX вложка, 2
броя акумулаторни батерии ProCORE18V 4.0Ah, бързозарядно устройство
GAL 18V-40 Professional и куфар L-BOXX 136

Тегло, kg 1,6

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=33747


