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Палцова косачка BCS 660 HY WS POWERSAFE, HONDA GX390 ALPS

BCS 660 HY WS POWERSAFE е професионална хидростатична палцова
косачка, предназначена за фермери, за обработка на градини, за интензивна
употреба  на  големи  площи  и  много  стръмни  склонове.  Хидравлично
задвижваните съединително-спирачни блокове, независими от двете колела,
гарантират  маневреност  и  пълен  контрол  на  машината,  дори  и  при  най-
трудните условия. Предназначена е за сено и фураж, в планината и като цяло
по стръмни склонове, за почистване на необработени площи, за поддръжка на
зелени  площи  и  за  всички  дейности,  свързани  с  общините.  Командите  за
движение,  променяне  посоката  и  скоростта  на  машината,  се  определят  от
въртящ се лост като на мотоциклетите EasyRider, разположен на кормилото.
Това означава, че са налични неограничен брой предавки за всички нужди.

Моделът BCS 660 HY WS POWERSAFE е с излята под налягане трансмисионна
кутия от лека сплав и преден капак от чугун, с бърз закачащ механизъм, щифт
и втулка. Страничните фланци от чугун служат за закрепване оста на колелото
и  гарантират  надеждност,  дори  при  голямо  натоварване.  Хидростатичната
трансмисия  осигурява  огромна  свобода  на  маневриране,  прецизност  и
надеждност,  както  и  оптимално  подаване  на  мощност  към  колелата.
Моторната  косачка  е  с  хидростатичен  агрегат,  с  хидравлична  верига  за
високо  налягане  и  аксиално-центробежен  вентилатор  за  охлаждане.
Независимо от скоростта на движение, прикачното оборудване винаги работи с
оптимална работна скорост, благодарение на силоотводният вал, отделен от
трансмисията.

Кормилото на бензиновата палцова косачка е монтирано на безшумен блок с
цел намаляване на вибрациите. Регулира се по височина и странично, за лесно
маневриране по склонове. Управлението става от лост, разположен от двете
страни на ръкохватките на кормилото. Движението напред е разрешено само,
ако червеният предпазен лост е активиран. Тази косачка за трева се отличава
с незабавно спиране при отпускане на кормилото и система с двойно действие,
за бързо подновяване на работата. Има независими спирачки на двете колела,
"auto-hold  parking  brake"  за  автоматично  задържане,  за  блокиране  на
машината когато двигателят е изключен. Уникалният PowerSafe съединител с
хидравлично  задвижван стоманен диск  в  маслена  баня,  не  само гарантира
максимална  надеждност,  но  и  по-голям  комфорт,  безопасност,  и  висока
производителност при всякакви условия. Двигателят е HONDA GX390 ALPS 8,7
kW / 11,7 к.с. Тази серия двигатели ALPS позволяват работа по стръмни
терени с наклон над 30 градуса, без загуба на производителността. 

Важно! Инвентарът не е включен в цената, а се закупува
отделно!  Снимката е примерна. 

При  работа  с  косеща  греда  е  задължително  използването  на
предавателен  механизъм  (т.н.клатещ  механизъм).

Машината  може  да  работи  с  различен  инвентар,  в  зависимост  от
дейността, която ще извършва. При поръчка, моля изберете прикачен
инвентар или аксесоар от секция "СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ".

Технически характеристики
Мощност, к.с 11,7
Ширина на косене, cm 210
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Технически характеристики
Двигател бензинов, HONDA GX390 ALPS
Брой скорости Четири (2 напред и 2 назад)
Размер на гумите 5,0-10
Независим изходящ вал за мощност ( BOM ) до 990 об/мин
Произход Италия
Гаранционен срок 12 месеца
Окомплектовка без колела, без инвентар
Тегло, kg 199
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