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Акумулаторна магнитна бормашина MILWAUKEE M18FMDP-0C SOLO

Акумулаторната  магнитна  бормашина  MILWAUKEE  M18FMDP-0C  SOLO
използва технологията FUEL™, която осигурява производителност на пробиване
с най-силната магнитна сила на задържане.
Бормашината  се  захранва  от  18-волтова  батерия,  която  не  е  включена  в
доставката.  Снабдена  е  с  безчетков  двигател  POWERSTATE™,  както  и  с
AUTOSTOP™,  който  открива  прекомерно  въртене  и  автоматично  прекъсва
захранването на бормашината.

Магнитната бормашина се отличава и със системата REDLINK PLUS™, която
гарантира  цифрова  защита  от  претоварване  на  инструмента  и  батерията.
Разполага със самозахранващ се постоянен магнит с 8890 N сила на задържане,
който предотвратява случайно деактивиране на магнита и подобрява защитата
на потребителя.
Максималният  диаметър  на  пробиване  на  бормашината  е  38  mm,  а
максималната дълбочина на пробиване - 50 mm.

Оборудвана  е  с  двустепенна  скоростна  кутия  за  оптимизирана  скорост  на
пробиване с 400 и 690 об/мин. LED светлина пък спомага за осветяване на
работната повърхност. Работи с всички батерии MILWAUKEE® M18™.

Технически характеристики
Тип Професионална
Напрежение, V 18
Обороти на празен ход, min-1 0-400/0-690
Захват на инструмента Weldon 13 mm
Дължина на хода 146 mm
Макс. дълбочина на пробиване, mm 50
Макс. отвор с боркорона, mm 38
Макс. диаметър на свредлото, mm 13
Сила на магнитното задържане 8890 N
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интерна

Окомплектовка
резервоар за смазване с маркуч, държач за магнитно смазване, 13 mm патронник с
адаптер Weldon, ключ за патронник, изхвърлящ щифт, предпазна лента, пластмасов
куфар, без батерия и зарядно устройство

Тегло, kg 13
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