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Акумулаторен прободен трион MILWAUKEE M18 BJS-0X SOLO

MILWAUKEE  M18  BJS-0X  SOLO  е  безкабелен  прободен  трион,  който  е
оборудван  с  високопроизводителен  мотор  и  електроника  за  защита  от
претоварване REDLINK™. Също така налице е и системата FIXTEC™ за бърза и
лесна смяна на ножа.  Безключовият наклон на плочата позволява рязане в
диапазона  0°-  45°.  Машината  за  рязане  е  с  петстепенно  махаловидно
движение на ножа и LED светлина за осветяване на работната повърхност.
Системата за прахоулавяне предпазва линията на рязане без дървесен прах.
Батерийният пакет REDLITHIUM™ осигурява превъзходна конструкция и висока
производителност за дълъг работен живот. Акумулаторният прободен трион
е част от гъвкава система от батерии: работи с всички батерии MILWAUKEE®
M18™. 

Моделът се доставя без батерия и зарядно в куфар.

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Честота на ходовете, min-1 0-2800
Макс. дълбочина на рязане в дърво, mm 135
Дължина на хода 25 mm
Макс. дълбочина на рязане в метал, mm 10
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет

Окомплектовка без батерия и зарядно устройство, куфар, нож за прободен трион, предпазител за
прах, адаптер за прахоулавяне

Тегло, kg 2,5
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