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Акумулаторен ударен гайковерт MILWAUKEE M12FQID-0 SOLO

Акумулаторният  ударен  гайковерт  MILWAUKEE  M12FQID-0  SOLO  се
отличава с  ниски нива  на  шум -  76  dB(A),  благодарение на  хидравличната
трансмисия FLUID DRIVE, която намалява контакта между металните части на
инструмента.
Безкабелният гайковерт разполага с технология DRIVE CONTROL за промяна
на скоростта и въртящия момент и система REDLINK PLUS за защита срещу
претоварване. Мощността на мотора осигурява максимален въртящ момент до
50 Nm. 
Ударният гайковерт е със захват за консумативите 1/4" вътрешен шестостен.
Ръкохватката  му  е  ергономична  и  противоплъзгаща  за  комфортна
работа.  Акумулаторният  гайковерт  разполага  с  практична  кука  за  колан.  

Доставя без батерия и зарядно устройство!

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 12
Тип на акумулатора Литиево-йонен
Макс. въртящ момент, Nm 50
Макс. диаметър на винта, mm M14
Честота на ударите при номинални обороти, min-1 0-950/0-2200/0-3400/0-3400
Обороти на празен ход, min-1 0-1100/0-2200/0-3200/0-3200
Захват на инструмента 1/4" вътрешен шестостен
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка без батерия и зарядно устройство
Тегло, kg 0,9
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