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Акумулаторен ударен гайковерт MILWAUKEE M18ONEFHIWF1DS-0C SOLO

Акумулаторният  ударен  гайковерт  MILWAUKEE  M18ONEFHIWF1DS-0C
SOLO се отличава с D-образна дръжка и изключително висок въртящ момент от
2576 Nm, заменяйки кабелни, бензинови или пневматични инструменти.

Осигурява  до  2711  Nm  въртящ  момент  при  развинтване  на  гайки,  което
позволява болтове до M42 да бъдат отвинтени. 4-режимният DRIVE CONTROL
дава възможност на потребителя да превключи на четири различни настройки
на скоростта и въртящия момент, за да увеличи максимално гъвкавостта на
приложението.

Безкабелният гайковерт  използва технология ONE-KEY™ за проследяване и
сигурност  чрез  безплатна  облачна  мрежа  за  управление  на  вашите
инструменти. ONE-KEY™ разполага и с функция за дистанционно заключване.
Функцията  за  персонализиране  позволява  прецизно  настройване  на
инструмента  към  приложението.

Безжичният гайковерт разполага с Tri-LED осветление с висока разделителна
способност за увеличаване на видимостта в работната област.
Ударният гайковерт работи с всички батерии от серията MILWAUKEE® M18™.

Доставя се без батерия и зарядно устройство в куфар KITBOX!

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Тип на акумулатора Литиево-йонен
Макс. въртящ момент, Nm 2576
Макс. диаметър на винта, mm M42
Честота на ударите при номинални обороти, min-1 750/930/1200/1440
Обороти на празен ход, min-1 600/700/900/1200
Захват на инструмента 1" външен квадрат
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка странична ръкохватка, куфар KITBOX, без батерия и зарядно устройство
Тегло, kg 11,1
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