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Акумулаторен ударен гайковерт MILWAUKEE M18ONEFHIWF1D-121C

Акумулаторният  ударен  гайковерт  MILWAUKEE  M18ONEFHIWF1D-121C
впечатлява с  150 mm удължен шпиндел,  който осигурява 2576 Nm въртящ
момент на затягане и до 2711 Nm при развиване на гайки.
С тази акумулаторна машина имате възможност за бърза смяна между 4-ри
степени,  за  различни  настройки  на  скоростта  и  въртящия  момент.
Максималният диаметър на болтa, който можете да завиете или развиете с
ударния  гайковерт  е  M42.  Системата  ONE-KEY  за  BLUETOOTH  връзка,
позволява  персонализиране  на  различни  настройки,  локализиране  и
подобряване  на  производителността  на  инструмента.
Гайковертът  е  част  от  гъвкавата  батерийна  система  на  марката,  което
означава, че работи с всички батерии Milwaukee® M18 ™.

Доставя  се  с  1  бр.  акумулаторна  батерия  18  V  12.0  Ah,  зарядно
устройство и куфар KITBOX!

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Тип на акумулатора Литиево-йонен
Макс. въртящ момент, Nm 2576
Макс. диаметър на винта, mm M42
Честота на ударите при номинални обороти, min-1 750/930/1200/1440
Капацитет, Ah 12
Обороти на празен ход, min-1 0-600/0-700/0-900/0-1200
Захват на инструмента 1" външен квадрат
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет

Окомплектовка 1 бр. акумулаторна батерия 18 V 12.0 Ah, зарядно устройство, странична
ръкохватка, куфар KITBOX

Тегло, kg 12,7
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