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Линеен лазерен нивелир с два лъча SOLA Crossline Green NX

SOLA Crossline Green NX е самонивелиращ се лазер за линии и точки, който
е подходящ както за използване от професионалисти, така и от любители. Това
устройство  разполага  с  хоризонтална  и  вертикална  зелена  линия  с  две
отвесни точки.  Благодарение на допълнителни функции като функцията за
накланяне, лазерът  може да се използва за широк спектър от приложения.
Центрираните червени отвеси осигуряват прецизно пренасяне на референтните
маркировки. Нивелирът е с регулируема на височина магнитна стойка за стена
с въртяща се функция и фина настройка. Има здрав корпус със защита IP54.
Идеален е за стълби,  преобразуване на таванско помещение,  боядисване и
стенен монтаж.

Технически характеристики
Тип Професионален
Работна температура от -10° до +50°C
Лазерен диод 515-650 nm
Клас на лазера 2
Точност на нивелиране, mm/m ± 0,2
Максимален работен диапазон, m 25 - без приемник; 80 - с приемник
Диапазон на самонивелиране ± 4°
Защита IP54
Резба на статива 1/4" + 5/8"
Батерия 3 x 1,5 V тип AA
Гаранционен срок 24 месеца
Окомплектовка Батерия 1,5 V тип AA - 3 броя, адаптор за батерии, стойка и пластмасов куфар
Тегло, kg 0,450
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