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Прахосмукачка за мокро-сухо изсмукване REMS Pull 2 L Set W

Прахосмукачката  за  мокро-сухо изсмукване REMS Pull  2  L  Set  W  е  с
постоянно висока засмукваща мощност,  която се  дължи на непрекъснатото
автоматично почистване на филтъра. Сертифицирана е за засмукване на опасни
за  здравето  прахове  съгласно  EN  60335-2-691.  Идеална  е  за  използване  с
диамантено-пробивни  машини.  Това  е  почистващ уред  за  сухо  и  мокро
засмукване, с удобен и компактен дизайн, лек и доста маневрен благодарение
на гумените колелца, заключващи се със спирачки. Притежава голям резервоар
с обем от 31 литра, резервоар за течности 17 литра с функция вкл./изкл. и
адаптер  за  свързване  с  електроинструмент.  Прахосмукачката  е  с  плосък
нагънат  филтър  PES,  необходим за  засмукване  на  вода.  При  необходимост
трябва да се използва мокра филтърна торбичка или полиетиленова торбичка.
Мокрите филтърни торбички отделят водата от изсмуканите твърди частици
при  засмукване  на  мръсна  вода.  Полиетиленовите  торби  улесняват
изхвърлянето  на  отпадъци  и  предотвратяват  натрупването  на  мръсотия  в
резервоара.  В  доставката  са  включени:  адаптер  за  свързване  на
електроинструмент  към  прахосмукачката,  гъвкав  смукателен  маркуч  4  m,
ергономично извита дръжка, 2 броя хромирани метални смукателни тръби 0,5
m,  широка  плоска  дюза  за  мокро/сухо  почистване  300  mm,  гумирани
колела, свързващ кабел 7,5 m, съоражение за изсмукване на вода и вградени
ограничители за закрепване на системна кутия REMS L-Boxx. 

Технически характеристики
Тип Професионална
Вид машина Електрическа
Мощност, W 1200
Вместимост на резервоара, l 31
Дължина на маркуча, m 4
Дебит, l/sec 39
Звукова мощност, dB 69
Възможност за включване на ел. машини Да
Размери Д/Ш/В, cm 56x37x58
Гаранционен срок 12 месеца

Окомплектовка

адаптер за свързване на електроинструмент към прахосмукачката, гъвкав
смукателен маркуч 4 m, ергономично извита дръжка, 2 броя хромирани метални
смукателни тръби 0,5 m, широка плоска дюза за мокро/сухо почистване 300 mm,
гумирани колела, свързващ кабел 7,5 m, съоражение за изсмукване на вода и
вградени ограничители за закрепване на системна кутия REMS L-Boxx

Тегло, kg 13,5
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