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Акумулаторен ударен винтоверт MAKITA HP002GA201

Акумулаторният  ударен  винтоверт  MAKITA  HP002GA201  се  отличава  с
безчетков двигател и се задвижва от 40-волтова батерия от серията XGT. Може
да постигне максимален въртящ момент от 64 Nm, който позволява регулиране
в 21 позиции. Скоростта на празен ход на машината е 0-600/0-2200 об./мин, а
честотата на ударите - 0-9000/0-33 000 уд./мин.

Ударният винтоверт има изцяло металната конструкция на зъбните колела за
по-голяма издържливост и здравина. Максималният диаметър на пробиване в
стомана на безкабелния винтоверт е 13 mm, в дърво - 38 mm и в бетон - 13
mm.

Акумулаторната  машина  е  снабдена  с  електрическа  спирачка  и  две
механични предавки, като се отличава още с възможност за поддържане на
постоянни обороти,  променлив контрол на скоростта от спусъка и функция
реверс.

Безжичният  ударен  винтоверт  разполага  с  интегрирана  светодиодна
подсветка с функция за допълнително осветяване за ефективна работа, дори и
в  затъмнени  пространства.  Технологията  XPT  пък  гарантира  по-голяма
безопасност от навлизане на прах или вода.

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 40
Макс. въртящ момент, Nm 64
Макс. отвор в дърво, mm 38
Макс. отвор в стомана, mm 13
Честота на ударите при номинални обороти, min-1 0-9000/0-33000
Макс. отвор в бетон, mm 13
Капацитет, Ah 2,0
Обороти на празен ход, min-1 0-600/0-2200
Обхват на захващане на патронника, mm 1,5-13
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка 2 батерии 40 V 2 Ah, зарядно устройство, куфар Makpac
Тегло, kg 5
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