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Бензинов трион STIHL MS 172

STIHL MS 172 е универсален бензинов трион за рязане на дърва за огрев
или за поддръжка на двора. Моделът е предназначен за лична употреба и за
използване  от  професионалисти  в  градинарството,  озеленяването  или
занаятчийството.  С  него  може  да  поваляте  дори  малки  дървета.

Моторният верижен трион STIHL MS 172 впечатлява с мощния си двигател 2-
MIX на STIHL,  който осигурява много добра производителност при рязане и
нисък разход на гориво. Окомплектован e серийно с режеща верига 3/8" PM на
STIHL, която предлага високо качество на рязане с ниско ниво на вибрации.
Резачката STIHL MS 172 щади мускулите и ставите при работа, благодарение
на антивибрационната система STIHL. По този начин верижният трион работи
равномерно и със спокоен ход. 

Друго, с което впечатлява този верижен трион е наличието на еднолостово
управление, с което можете да управлявате всички функции само с една ръка.
Ако прекъснете работата си, моторния трион директно е готов за стартиране.
Това  се  дължи  на  комбинираният  лост  със  стоп-функция,  самостоятелно
връщаш се обратно в работна позиция. От друга страна страничното опъване
на веригата осигурява безопасно и лесно обтягане. 

STIHL MS 172 разполага с диагностична букса за обслужване. По този начин
Вашият дилър на STIHL получава на място информация за модификацията на
машината,  продължителността  на  работа,  както  и  указания  за  ремонт  и
техническо обслужване.

Резачката работи с двутактово масло STIHL в съотношение 1:50

- Моторно масло STIHL HP 100ml 
- Моторно масло STIHL HP Super 100ml
- Моторно масло STIHL HP 1l
- Моторно масло STIHL HP 1l с дозатор
- Моторно масло STIHL HP Super 1l
- Моторно масло STIHL HP Super 1l с дозатор

Технически характеристики
Тип За дома и двора
Мощност, к.с 1,9
Обороти на празен ход, min-1 3000
Максимални обороти, min-1 12500
Дължина на шината, cm 35
Работен обем, куб.см 31,8
Верига, тип Oilomatic, 3/8" P, 50 звена, 1,3 mm
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec² 3,5/3,2
Ниво на звуково налягане dB(A) 101
Звукова мощност, dB 114
Гаранционен срок 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка шина, верига, пластмасов предпазител за веригата
Тегло, kg 4,5
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