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Акумулаторна коса STIHL FSA 80

Акумулаторна  коса  STIHL  FSA  80  в  комплект  с  батерия  AK  30  и
стандартно зарядно устройство AL 101 - за тиха и ефективна поддръжка
на тревните площи около дома!

Акумулаторната коса STIHL FSA 80 е готова за работа непосредствено след
зареждане  на  батерията.  STIHL  FSA  80  се  отличава  с  много  добра
производителност при косене. Тя е мощна акумулаторна коса от системата
АК на STIHL и е изключително полезна при частни дейности в градината около
дома.  Подходяща  е  за  косене  на  трева  или  довършителни  дейности  по
краищата  на  по-малки  тревни  площи.  Благодарение  на  ергономичната  си
лостова ръкохватка, работата с тримера е комфортна и ефективна. Моделът е
добре  балансиран  и  можете  да  работите  без  антифони  дори  в  райони  с
наложени ограничения на шума.

Безчетковият  мотор  на  косата  може  да  бъде  настроен  в  зависимост  от
употребата посредством променящо се регулиране на скоростта с две степени,
директно на ръкохватката за управление. Ако искате да работите на по-ниски
обороти, например при оформяне краищата на тревни площи, избирате режим
ECO (степен 1). По този начин ще намалите разхода на енергия и ще удължите
продължителността на работа на машината. За косене на шубрак и гъста трева
се  превключва  степен  2,  за  да  работите  на  пълни  обороти.  Оборотите  се
адаптират  автоматично  на  монтирания  режещ инструмент  и  се  настройват
безстепенно.

Акумулаторният тример STIHL FSA 80 е специално разработен за използване
с метални инструменти. Серийно е оборудван с двустранен нож 230-2. Но може
да  работи  с  още  много  други  режещи  инструменти  и  глави  за
косене. Практичното ухо за окачване за включения в серийната окомплектовка
двоен презрамен колан на STIHL, може да регулирате лесно без инструмент. За
лесното съхранение на STIHL FSA 80 уреда разполага с ухо за закачване.

Продължителност на работа с AK 10  - до 20 мин
Продължителност на работа с AK 20 - до 50 мин
Продължителност на работа с AK 30 - до 60 мин

Технически характеристики
Диаметър на рязане, cm 38
Тип Акумулаторен
Напрежение, V 36
Режеща система Двустранен нож 230-2
Обща дължина 178 cm
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec² 3,2/1,9; 1,9/1,3 - с метален инструмент
Ниво на звуково налягане dB(A) 81
Звукова мощност, dB 94
Гаранционен срок 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка Двустранен нож 230-2, батерия AK 30 и зарядно AL 101
Тегло, kg 4,9
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