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Продълбочител с хидравлично регулиране GRAECUS BR80-H

Продълбочителят  GRAECUS  BR80-H  използва  калибриран  уплътняващ
почвата  работен  орган  за  оформяне  на  дълбоки  дренажни  канали,  които
подпомагат  преминаването  на  водата  в  дълбочина,  намаляват  появата  на
плевели и тяхната вегетация. Моделът е със здрава рама от високоякостен
метал с усилени работни органи и с хидравлично регулиране на работната
дълбочина до 1000 mm. Разрохвачът е с едно работно тяло с предпазен щифт
за  защита  срещу скрити  препятствия,  което  може да  се  завърта  и  сменя.
Размерите на работните ножове са: 80x220x16 mm. Доставя се с универсално
триточково окачно устройство категория Ι-ІІ (ø 19,0-22,0 mm/ ø 25,0-28,0 mm) и
със сертификат за безопасност СЕ. GRAECUS BR80-H е подходящ за използване
в  лозови  масиви,  за  зеленчуко  и  билко  производство,  и  за  всички  видове
оранжерийни култури. Снимките са примерни.

Технически характеристики
Тип прикачен
Брой ножове 1
Работна ширина, cm 80
Работна дълбочина, сm 100
Мощност на трактора, к.с 40-80
Тегло, kg 170
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