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Верижен дъмпер с механично изсипване GRAECUS D300

Верижният дъмпер с механично разтоварване GRAECUS D300 е снабден с
4-тактов бензинов двигател с ръчен старт LONCIN с 6,5 к.с. и работен обем от
196 куб. см.

Механичният дъмпер  се отличава с ръчно разтоварваща система на коша,
която дава възможност за лесно и без усилие изсипване на материалите. Кошът
разполага с възможност за надстройка на канатите, което може да увеличи
товарния  отсек.  Скоростната  кутия  е  издръжлива  и  надеждна,  като  има  3
предни предавки и 1 задна.

Веригите на дъмпера  дават възможност за движение по наклони до 30% с
натоварен  материал  до  300  kg,  като  независим  съединител  и  лост  за
активиране  на  всяка  верига  осигуряват  лесна  промяна  на  посоката  на
движение и завъртане на място.

Дъмперът се отличава още с автоматично опъване на веригите, които са от
усилена гума и са с голям грайфер. Това гарантира много добро сцепление и
устойчивост на всички видове почви.

Металният предпазител от долната част на дъмпера е с дебелина от 5 mm,
като защитава двигателя и трансмисията. Усилената конструкция на рамата
снижава вибрациите и шума, а подсилената секция в долната част я прави
подходяща за всяко натоварване.

Системата  за  защита  и  автономната  паркова  спирачка  пък  допринасят  за
максимална безопасност при работа. Дъмперът се предлага със сертификат за
безопасност CE.

Технически характеристики
Мощност, к.с 6,5
Работен обем, куб.см 196
Двигател Loncin 6,5 hp
Скорост F3,6/R1,2
Брой скорости 3+1
Товароносимост 300 kg
Тегло, kg 178
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