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Акумулаторен прободен трион BOSCH GST 183-LI Solo

Акумулаторният  прободен  трион  BOSCH GST  183-LI  solo  е  идеален  за
работа  и  срезове  под  всеки  ъгъл  и  във  всяка  зона,  благодарение  на
компактната си конструкция. Предоставя отлична производителност при рязане
чрез мощен 18 V безчетков мотор. Прободният трион се отличава с бързо и
чисто рязане чрез 4-степенно орбитално движение. Акумулаторният трион е с
предварителен избор  на  скорост  в  зависимост  от  материала,  а  смяната  на
ножчета е лесна със системата Bosch SDS. Основната плоча се регулира на 45°
за срезове под ъгъл. Акумулаторният GST 183-LI Professional е подходящия
прободен  трион  за  занаятчии,  за  монтажници  на  шкафове,  строители  и
реставратори. 

Акумулаторният прободен трион BOSCH GST 183-LI solo се доставя без
батерия и зарядно устройство.

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Честота на ходовете, min-1 0 - 3300
Макс. дълбочина на рязане в дърво, mm 95
Дължина на хода 20 mm
Макс. дълбочина на рязане в алуминий, mm 15

Гаранционен срок 36 месеца за машината и 36 месеца за всички литиево-йонни батерии и зарядни
устройства след регистрация в интернет

Окомплектовка без батерия и зарядно устройство, 1 брой нож за прободен трион T 111 C, Basic
for Wood, защитна приставка срещу откъсване на стружки, картонена кутия

Тегло, kg 1,6
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