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Верижен дизелов багер GRAECUS EB27-PRO

Верижният  багер  GRAECUS  EB27-PRO  е  снабден  с  3-цилиндров  дизелов
двигател KUBOTA D902 с водно охлаждане, 16 к.с., 2300 оборота в минута и
ново поколение Stage V с по-нисък разход на гориво. Багерът е оборудван с
въртяща се  стрела,  което  подобрява  използването  в  малки пространства  и
покрай  стени.  Страничните  лостове  за  управление  подобряват  скоростта  и
снижават умората по време на работа.

Моделът се отличава с хидравлично разширяеми гумени вериги в диапазона от
114 до 140 cm, мощна хидравлична помпа KDK Japan, независими хидравлични
двигатели и издръжлив въртящ се двигател на надстройка на 360° EATON USA.

Дизеловият багер има висококачествена хидравлична система WALVOIL ITALY,
както и хидравлична захранваща линия на стрелата за евентуално свързване
на чук или други принадлежности. Стрелата е с хидравлични тръби, които са
монтирани в центъра на горната й част, за избягване на повреди.

Багерът разполага с предпазен лост за заключване на основните функции и
със сгъваема предпазна рамка в  предната част за лесно транспортиране с
камиони и влизането му в закрити помещения.. Лятата противотежест отзад
значително подобрява стабилността на багера.
Вертикално отварящия се капак прави лесен достъпа по време на поддръжка.
Стандартното оборудване включва електрически старт с 12V стартер и брояч на
часове.

Верижният  багер  е  лесен  за  използване  с  международни  стандартни  ISO
контроли,  както  и  LED работна светлина на  стрелата.  GRAECUS EB27-PRO
може да преминава през врати от 114 cm. Изкопната сила на верижния багер е
1700  kg,  а  кофата  е  с  широчина  от  450  mm.  Резервоарът  на  багера  е  с
вместимост от 22 литра. Доставя се с CE декларация за съответствие.

Технически характеристики
Мощност на двигателя, к.с. 16
Дебит, l/min 61,9
Двигател трицилиндров дизелов с водно охлаждане KUBOTA D902
Налягане, bar 220
Скорост 1,7-3 km/h
Резервоар за гориво, l 22
Широчина на кофата, mm 450
Капацитет на кофата 1700 kg
Макс. дълбочина на копаене 240 cm
Тегло, kg 2550
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