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Акумулаторен ударен гайковерт MILWAUKEE M18FHIW2F12-0X SOLO

ПРИ ПОРЪЧКА ПОЛУЧАВАТЕ ПОДАРЪК ОЧИЛА!

Акумулаторният ударен гайковерт MILWAUKEE M18FHIW2F12-0X SOLO се
отличава с висок въртящ момент от 1491 Nm при затягане и 2034 Nm при
развинтване в компактен размер от 193 mm, което дава повече достъп в тесни
пространства.

Ударният гайковерт може да постигне 2000 об/мин без натоварване, за да
изпълните  задачата  си  с  35% по-бързо,  отколкото  с  подобен  гайковерт  от
предишен клас. Разполага със здрава скоростна кутия за повече издръжливост
и  с  3  светодиода  с  висока  разделителна  способност  за  увеличаване  на
видимостта на работното място.

DRIVE CONTROL позволява на потребителя да премине към четири различни
настройки  на  скоростта  и  въртящия  момент,  за  да  увеличи  максимално
гъвкавостта на приложението.

Безкабелният гайковерт използва технологията FUEL™, която предефинира
баланса  на  безжичните  технологии.  Безчетковият  мотор  POWERSTATE™  на
MILWAUKEE®, батерията REDLITHIUM™ и електронният интелект REDLINK PLUS™
пък осигуряват изключителна мощност, повече време за работа и увеличена
издръжливост.

Машината работи с всички батерии от серията MILWAUKEE® M18™.

Доставя се без батерия и зарядно устройство в куфар HD BOX!

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Тип на акумулатора Литиево-йонен
Макс. въртящ момент, Nm 2034
Макс. диаметър на винта, mm M36
Честота на ударите при номинални обороти, min-1 0-700/0-1300/0-2000/0-2000
Обороти на празен ход, min-1 0-1300/0-2200/0-2400/0-2400
Захват на инструмента 1/2" външен квадрат
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка куфар HD BOX, без батерия и зарядно устройство
Тегло, kg 3,4
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