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Акумулаторен комплект MAKITA DLX3155TJ

Акумулаторният  комплект  MAKITA  DLX3155TJ  включва:  Aкумулаторен
винтоверт  MAKITA  DDF486+Акумулаторен  ъглошлайф  MAKITA
DGA504+Акумулаторен ударен гайковерт MAKITA DTD153. Комплектът се
доставя с 2 броя акумулаторни батерии BL1850B, зарядно устройство DC18RC и
2 броя куфари за пренасяне.

Акумулаторният  винтоверт  MAKITA  DDF486  е  надежден  професионален
инструмент,  предназначен за пробиване и затягане на крепежни елементи.
Отличава се с 21 степени на въртящия момент и дълъг експлоатационен живот.
Това  се  дължи  на  безчетковия  мотор  и  металната  скоростна  кутия.
Акумулаторната отвертка притежава защита от претоварване и прегряване,
висока  устойчивост  на  прах  и  влага  благодарение  на  технологията  HRT.
Пробивната машина е оборудвана с бързозатягащ патронник и двойно LED
работно осветление за идеална видимост при работа. 

Акумулаторният  ъглошлайф  MAKITA  DGA504  се  отличава  с  отлично
охлаждане и подобрена система за защита от прах и влага. Подходящ е за
продължителна работа в тежки условия. Ракетата  разполага с автоматично
регулиране на оборотите в зависимост от натоварването. Безчетковият мотор
на машината гарантира дългия й експлоатационен живот. Външният диаметър
на диска е 125 mm, а вътрешният - 22,23 mm. Машината е с ADT технология за
автоматично  задвижване  на  въртящия  момент  и  AFT  технология,  която
изключва двигателя, когато скоростта се забави или дискът се заклини. 

Акумулаторният  ударен  гайковерт  MAKITA  DTD153  е  мощен  и
същевременно компактен и  удобен инструмент.  Подходящ е  за  употреба  в
индустрията благодарение на това, че разполага с BLDC двигател, който не
позволява прегряване дори и при продължителна и тежка работа. Безчетковият
мотор  го  прави  много  по-ефективен  в  сравнение  с  останалите  винтоверти.
Машината  е със защита от влага и прах при тежки условия на работа и с
възможност за работа при по-ниски стойности на тока и при ниска температура.
Вграденото  LED  осветление  помага  за  максимална  добра  видимост  на
работното място и с възможност за продължително светене. Оборудван е с
реверс - ляв/десен ход.

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 18
Капацитет, Ah 5,0
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет

Окомплектовка акумулаторен винтоверт, акумулаторен ударен винтоверт, акумулаторен ъглошлайф, 2 броя акумулаторни
батерии, зарядно устройство, 2 броя пластмасови куфара за пренасяне



гр. Плевен, ул. Българска авиация 13
Phone: 064888111

office@dikarconsult.com |
https://dikarconsult.com/

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=37672


