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Акумулаторен компресор MAKITA DMP180Z

Акумулаторният компресор Makita DMP180Z се захранва с 18 V батерия и
работи с налягане 8,3 bar. Моделът е подходящ е за помпане на автомобилни
гуми,  лодки,  спортно  оборудване  и  други.  Компресорът  има  функция  за
автоматично изключване - функция, която предотвратява случайно пускане на
машината  по  време  на  транспортиране.  Цифровият  манометър  предоставя
висока видимост с подсветка и предварително настроена функция за спиране
на налягането и избор на единица. Маркучът може удобно да бъде съхраняван
върху  тялото  на  инструмента,  осигурявайки  лесно  транспортиране  и
съхранение. Термостатът защитава инструмента от прегряване, а вграденото
LED осветление добавя допълнителна функционалност към компресора.

Технически характеристики
Напрежение, V 18
Дебит, l/min 10
Налягане, bar 8,3
Батерия Li-ion
Ниво на звуково налягане dB(A) 70
Звукова мощност, dB 80
Размери Д/Ш/В, cm 26,6 x 8,0 x 17,4
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет

Окомплектовка Без батерия и зарядно, адаптер за топки, адаптер за велосипеди, френски адаптер, адаптер
за балон, картонена кутия

Тегло, kg 1,7
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