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Акумулаторен ударен гайковерт MAKITA DTDA140Z

Акумулаторният ударен гайковерт MAKITA DTDA140Z  е предназначен за
монтажната индустрия или приложения, които изискват прецизно регулиране
на въртящия момент при изпълняването на еднакви монтажни операции. Може
да се програмира през компютъра чрез USB и софтуера Makita Industry Tool
Settings.  На  празен  ход  работи  със  скорост  0-2700  об./мин  и  с  честота  на
ударите 0-3300 уд./мин. Постоянният контрол на скоростта поддържа въртящия
момент,  като предотвратява намаляването на скоростта на въртене,  когато
капацитетът на батерията намалее.

Програмируемият акумулаторен ударен винтоверт  е  с  безчетков мотор,
който се захранва с 14.4 V батерия и има максимален въртящ момент 140 Nm.
На  гърба  има  LED  индикатор,  който  предупреждава  за  състоянието  на
батерията  или  за  евентуална  повреда  на  машината.  Автоматичното
изключване  на  батерията  (ABS)  деактивира  инструмента,  след  като
капацитетът на батерията падне под 20%. В основата си има дисплей, който
дава възможност за ограничено регулиране. Захватът е шестостен 1/4". Работи
със стандартни болтове М6-М16 и високоякостни болтове М6-М12.

ДОСТАВЯ СЕ БЕЗ БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО.

Технически характеристики
Тип Професионален
Напрежение, V 14,4
Тип на акумулатора Литиево-йонен
Макс. въртящ момент, Nm 140
Макс. диаметър на винта, mm M6-M12
Честота на ударите при номинални обороти, min-1 0-3300
Обороти на празен ход, min-1 0-2700
Захват на инструмента 1/4" шестостен
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка без батерия и зарядно устройство, картонена кутия
Тегло, kg 1,5
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