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Акумулаторен скенер за стени MAKITA DWD181ZJ

Акумулаторен скенер за стени MAKITA DWD181ZJ може да открива метал в
бетон на дълбочина 180 mm, пластмасови тръби - на 120 mm, а дърво зад
гипсокартон -  на  25 mm. Точността на откриване е  5  mm, а  откриваемото
минимално разстояние между 2 обекта - 40 mm. Големият 4-инчов LCD дисплей
показва центъра, позицията на ръба и относителната широчина и дълбочина на
откритите обекти. Лазерен водач помага при право движение по повърхността
и осигурява централна позиция на сензора.

Детектора  може  да  открива  метали  (стомана,  алуминий,  мед),  дърво,
плластмаса  и  проводници  под  напрежение.  Захранва  се  с  18  V  батерия  и
разполага с лазерен водач, показващ вертикалния център на сензора и оста на
посоката  на  сканиране.  LED светлина  осветява  зоната  за  сканиране  за  по-
голяма видимост в тъмни зони. Гумирана горна част, степента на защита IP54 и
технологията  XPT  осигуряват  повишена  издръжливост.  Акумулаторният
детектор бързо локализира обекти в различни типове основни материали, за
да позволи рязане, къртене или пробиване.

ДОСТАВЯ СЕ БЕЗ БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО.

Технически характеристики
Тип Професионален
Защита IP 54
Макс. дълбочина на откриване на стомана, mm 180
Макс. дълбочина на търсене на дървени конструкции, mm 25
Гаранционен срок 36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка без батерия и зарядно устройство, пластмасов куфар
Тегло, kg 1,7

https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=37792


