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Линеен лазерен нивелир с три лъча SOLA Plano 4D Green

SOLA PLANO 4D GREEN е линеен лазер  с обхват без приемник 30 m, а с
приемник  –  80  m.  Точността  му  на  измерване  е  0.3  mm/m.  Проектира  1
хоризонтална, 2 вертикални 360° и четвърта хоризонтална лазерна линия на
нивото  на  земята.  Отделните  линии  могат  да  се  включват  или  изключват
поотделно. Кръстът на пода и тавана улеснява прехвърлянето на маркировки
или  измервания  и  извършването  на  прецизни  вертикални  водопроводни
инсталации. Пресечните точки на лазерните линии създават точни ъгли от 90° –
идеални за монтаж на мебели или други монтажни дейности. Хоризонталната
линия на нивото на земята значително улеснява широк спектър от дейности по
полагането на подови настилки.

При  стартиране  на  лазерът  модулът  на  махалото  се  освобождава  и
самонивелирането се извършва автоматично. Неравните повърхности до ±3° се
компенсират автоматично с точност ±0,3 mm/m. Чрез активиране на функцията
за наклон може да се работи под ъгъл, например при монтиране на стълбищни
парапети.  Степента  му  на  защита  е  IP54,  а  за  закрепване  към  статив  е
предвидена резба 1/4" и 5/8". Доставя се в куфар със скоба за закрепване и 4
акумулаторни батерии със зарядно устройство.

Технически характеристики
Тип Професионален
Лазерен диод 510-530 nm
Клас на лазера 2
Точност на нивелиране, mm/m ± 0,3
Максимален работен диапазон, m 30 - без приемник; 80 - с приемник
Диапазон на самонивелиране ± 3°
Защита IP54
Резба на статива 1/4"-5/8"
Гаранционен срок 24 месеца
Окомплектовка 4 броя батерии и пластмасов куфар
Тегло, kg 0,720
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