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Минисистема за отпадни води WILO DrainLift Mini 3 - XS/WC

WILO DrainLift  Mini  3  -  XS/WC  е  компактна  и  готова  за  присъединяване
система за повишаване на налягането, за дренажно отводняване на мивки,
душове,  вани  и  тоалетни.  Използва  се  за  събиране  и  изпомпване  в
домакинството на отпадни води с фекалии. Помпената система отговаря на
изискванията на EN 12050-3. Помпата е оборудвана с въртящ се нож, който
надеждно  раздробява  фекалиите  в  отпадъчните  води.  Нивото  се  отчита  с
помощта на вертикален поплавъчен превключвател. Вентилацията е вградена в
капака и е оборудвана с филтър с активен въглен.

Важно!  За  системи  съгласно  12050-3,  спазвайте  следните  точки:  Всички
свързани елементи на дренажно отводняване са монтирани в  едно и също
помещение, над нивото на обратно подприщване има още една тоалетна.

Налични са до пет връзки:
- 1 бр. вход 50 mm (DN 40), без възвратен клапан, изпълнен нагоре, затворен
фабрично.
-  2  бр.  входове  50/63  mm  (DN  40/50),  с  възвратен  клапан,  проектирани
хоризонтално отляво и отдясно, отворени фабрично.
-  1  бр.  тоалетна  връзка  110  mm  (DN  100),  проектирана  отпред,  отворена
фабрично.  Ако  е  необходимо,  тоалетната  връзка  може  да  се  направи
хоризонтално вдясно. Свързаният отвор е затворен фабрично.
-  1  бр.  изходен отвор 40/50  mm (DN 32/40),  с  възвратен клапан,  изпълнен
нагоре, фабрично отворен.

Технически характеристики
Тип за мръсна вода
Захранване, V 230
Входен / изходен отвор DN32
Дебит, m3/h 9,4
Напор, m 9
Защита IP68
Температура на флуида 40°C
Произход Германия
Гаранционен срок 24 месеца

Окомплектовка

1 бр. маншет 40/50 mm (DN 32/40) за нагнетателен изход, 2 бр. скоби за маркуч 32-50 mm, 1 бр.
маншет 110 mm (DN 100), 1 бр. затягащ пръстен, 1 бр. скоба за маркуч 110-130 mm, 2 бр. входни
отвори 63 mm (DN 50), 2 бр. маншет 50/63 mm (DN 40/50), 2 бр. възвратен клапан, 4 бр. тръбни скоби
50-70 mm, 2 бр. скоби за маркуч 32-50 mm, 2 бр. тапи, 4 бр. уплътнителни пръстени, закрепване към
под (защита срещу изплуване): 2 бр. монтажни скоби с винтове и дюбели, инструкция за монтаж и
експлоатация

Тегло, kg 7,3
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