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Потопяема помпа KARCHER SP 9.000 Flat

Потопяемата  помпа  KARCHER  SP  9.000  Flat  е  надежден  помощник  при
изпомпване на бистра или леко замърсена вода, съдържаща частици с размер
до 5 mm. С капацитет до 9000 л/ч,  тя е идеална за отводняване на малки
басейни или мазета, пострадали от подпочвени води или течове от перални
машини.

Здравото  уплътнение  с  плъзгащ  се  пръстен  осигурява  дълготрайност  на
помпата,  а възможността за разширена гаранция от пет години предоставя
допълнителна сигурност.

Поплавъчният  превключвател  автоматично  включва  и  изключва  помпата  в
зависимост  от  нивото  на  водата,  предотвратявайки  работа  на  сухо.  С
фиксиращата приставка за поплавъка, дренажната помпа  може да работи
непрекъснато дори при ниско ниво на водата.

SP  9000  Flat  разполага  със  сгъваеми  опорни  крачета,  които  увеличават
капацитета,  когато са сгънати.  В сгънато състояние,  помпата стартира при
ниво на водата от едва 7 mm и продължава да изпомпва до ниво от 1 mm.
Маркучи с размери 1", 1 1/4" и 1 1/2" могат лесно и бързо да се свържат чрез
съединителната резба Quick Connect.

Технически характеристики
Тип за чиста вода
Захранване, V 230
Мощност, kW 0,28
Входен / изходен отвор 1 1/2"
Дебит, m3/h 9,0
Дължина на кабела, m 10
Напор, m 6,0
Макс. дълбочина на засмукване, m 7,0
Налягане, bar 0,6
Макс. температура на подаваната вода , °C 35
Макс. диаметър на твърдите частици, mm 5,0
Размери Д/Ш/В, cm 22,7 x 24 x 26,2
Гаранционен срок 60 месеца

Окомплектовка свързващ маркуч: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, система Quick Connect, поплавъчен
прекъсвач

Тегло, kg 3,74
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