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Потопяема помпа KARCHER SP 16.000 Dual

Потопяемата помпа KARCHER SP 16.000 Dual благодарение на своята 2 в 1
функция, е подходяща за изпомпване както на чиста, така и на мръсна вода. Тя
ефективно  обработва  замърсена  вода  с  частици  до  20  mm.  Променливата
филтърна кошница позволява лесно превключване от режим за мръсна вода
към плоско засмукване, което оставя само 1 mm остатъчна вода.

С  максимален  капацитет  от  16  000  l/h,  дренажната  помпа  е  идеална  за
изпомпване на вода от наводнени мазета, малки езера и басейни. Уплътнението
с  плъзгащ  пръстен,  утвърдено  в  гамата  Professional,  осигурява  дълъг
експлоатационен живот на помпата.

Автоматичното включване и изключване се управлява от поплавък,  който е
монтиран на релса и може да се регулира вертикално за изпомпване на вода
при ниски нива. Маркучи с размери 1", 1 1/4" и 1 1/2" могат да се свързват бързо
и лесно чрез резбата Quick Connect.

Технически характеристики
Тип за чиста и мръсна вода
Захранване, V 230
Мощност, kW 0,55
Входен / изходен отвор 1 1/2"
Дебит, m3/h 16
Дължина на кабела, m 10
Напор, m 9,0
Макс. дълбочина на засмукване, m 7,0
Налягане, bar 0,9
Макс. температура на подаваната вода , °C 35
Макс. диаметър на твърдите частици, mm 20
Размери Д/Ш/В, cm 23,7 x 24,1 x 27,9
Гаранционен срок 60 месеца

Окомплектовка свързващ маркуч: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, система Quick Connect, регулируем
поплавъчен прекъсвач

Тегло, kg 5,03
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